
CBD15-JL3
ELEKTRİKLİ TRANSPALET

Makine Modeli CBD15-JL3
Makine Tipi Elektrikli Transpalet
Kaldırma Yüksekliği 200 mm
Taşıma Kapasitesi / Yük 1500 kg
Akü Gerilimi 24 V / 30 Ah
Sürüş Motoru 0,75 kW
Kaldırma Motoru 0,8 kW
Çatal Genişliği 150 mm
Çatal Dış Mesafesi 550 mm
Çatal Uzunluğu 1150 mm
Toplam Genişlik 550 mm
Yük Merkezi 600 mm
Dönüş Yarıçapı 1398 mm

1854 mmKoridor Mesafesi (Paletten Palete
800x1200 mm-boyuna)

444 65 53

Dünyanızı yerinden oynatalım.

Standart Özellikler
Kontak anahtarı
Şarj ve deşarj göstergesi
Dahili Li-Ion batarya
Panik buton
PU tekerlek
Tamdem yük tekerleri
1150 mm çatal boyutları
Hassas yük kaldırma-indirme özelliği
Full elektrikli kullanım
Elekt. kumanda ile indirme-kaldırma

1804 mmKoridor Mesafesi (Paletten Palete
1000x1200 mm-çapraz)

Yük Tekeri Ölçüleri O 80x60
Yürüyüş Tekeri Ölçüleri O 210x70

*Hangcha sürekli olarak ürünleri geliştirmekte ve güncellemektedir. Bu sebeple katalogda yer alan açıklamalar, resimler ve teknik özelliklerden farklı farklı ürünler sunma hakkını saklı tutar.
Teknik özellikler, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Makliftsan İş Makinaları yetkili satıcısı ile temasa geçiniz.

makliftsan@makliftsan.com.tr  /  www.makliftsan.com.tr

MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI
SANAYİ YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİCARET A.Ş.
Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol No:9
PK: 34876 Kartal / İstanbul Tel.: 444 65 53
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